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NOVELIO FLORENTINE

140273 CREPINE N0710 4,30 € le ml

140276 GRESINE 0700 4,30 € le ml

140275 LOSINE N0730 4,30 € le ml

140274 CHEVRINE N0560 4,30 € le ml

140277 DIAMANTINE N0530 4,30 € le ml

GAMME STANDARD

140169 MAILLE 120N - N0128 1,00 € le ml

140171 CHEVRON 170N - N0165 1,77 € le ml

140172 TRESSE 165N - N0181 1,88 € le ml

140170 PLAFOND 140N - N0101 1,70 € le ml

140107 CREPI T3011 2,45 € le ml

140105 MINI MAILLE T1024 2,50 € le ml

TOILE DE VERRE AUTOCOLLANTE EASYFIX

140305 MAILLE T1038X 4,11 € le ml

PRÉ-PEINTE EASYPAINT

140041 MAILLE 150PP - MAILLE T1010C 1,89 € le ml

140201 CHEVRON T2004C 2,27 € le ml

140271 PLAFOND T1006C 2,18 € le ml

PRÉ-PEINTE ET ENCOLÉE EASYGLUE

140270 MAILLE 190 PPE - MAILLE T1013CE 2,61 € le ml

GAMME RÉNOVATION

140314 UDIRENO 5000 – RL 25 ml 1,37 € le ml

140032 VOILE DE VERRE GV45 0,97 € le ml

ISOLATION

140108 ACOUSTIVER MAILLE T1013CY 10,91 € le ml

140100 SUPERMUR 10201 13,00 € le ml

TOILE DE VERRE CLEAN AIR MOLD-X

140033 CLEAN AIR MAILLE - N0130F 1,92 € le ml

140034 CLEAN AIR PLAFOND - N0101F 2,43 € le ml

140035 MOLD-X MAILLE N0130M 1,92 € le ml

TARIFS PROFESSIONNEL HT 2018

Tarifs HT Pro 2018 -11 Janvier 2018
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Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 220 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 1 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 350 – 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 30 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable, boite individuelle 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  24 rouleaux debout 

Contrôle qualité 

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Respectueux de l’environnement 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
 

Edité par:  
ADFORS Construction Products 
Europe 
 
SAINT-GOBAIN ADFORS AT 
Industriasse II/7 
AT -7053 Hornstein 
Tel: +43 2689 2234 
Fax: +43 2689 2234 85 
www.adfors.com 
 
 
ADFORS Construction Products 
Europe se réserve le droit de changer 
les informations données sans préavis 
 
 

Mise à jour: 02/12/2014 

Version: 01 

 

(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

N0 710 – Crépine 

Fiche technique 

 

Voile de verre 
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Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 225 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 1 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 350 – 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 30 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable, boite individuelle 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  24 rouleaux debout 

Contrôle qualité 

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Respectueux de l’environnement 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
 

Edité par:  
ADFORS Construction Products 
Europe 
 
SAINT-GOBAIN ADFORS AT 
Industriasse II/7 
AT -7053 Hornstein 
Tel: +43 2689 2234 
Fax: +43 2689 2234 85 
www.adfors.com 
 
 
ADFORS Construction Products 
Europe se réserve le droit de changer 
les informations données sans préavis 
 
 

Mise à jour: 02/12/2014 

Version: 01 

 

(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

N0 700 – Grésine 

Fiche technique 

 

Voile de verre 
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Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 210 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 1 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 350 – 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 30 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable, boite individuelle 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  24 rouleaux debout 

Contrôle qualité 

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Respectueux de l’environnement 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
 

Edité par:  
ADFORS Construction Products 
Europe 
 
SAINT-GOBAIN ADFORS AT 
Industriasse II/7 
AT -7053 Hornstein 
Tel: +43 2689 2234 
Fax: +43 2689 2234 85 
www.adfors.com 
 
 
ADFORS Construction Products 
Europe se réserve le droit de changer 
les informations données sans préavis 
 
 

Mise à jour: 02/12/2014 

Version: 01 

 

(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

N0 730 – Losine 

Fiche technique 

 

Voile de verre 
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Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 220 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 1 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 350 – 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 30 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable, boite individuelle 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  24 rouleaux debout 

Contrôle qualité 

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Respectueux de l’environnement 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
 

Edité par:  
ADFORS Construction Products 
Europe 
 
SAINT-GOBAIN ADFORS AT 
Industriasse II/7 
AT -7053 Hornstein 
Tel: +43 2689 2234 
Fax: +43 2689 2234 85 
www.adfors.com 
 
 
ADFORS Construction Products 
Europe se réserve le droit de changer 
les informations données sans préavis 
 
 

Mise à jour: 02/12/2014 

Version: 01 

 

(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

N0 560 – Chevrine 

Fiche technique 

 

Voile de verre 
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Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 220 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 1 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 350 – 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 30 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable, boite individuelle 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  24 rouleaux debout 

Contrôle qualité 

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Respectueux de l’environnement 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
 

Edité par:  
ADFORS Construction Products 
Europe 
 
SAINT-GOBAIN ADFORS AT 
Industriasse II/7 
AT -7053 Hornstein 
Tel: +43 2689 2234 
Fax: +43 2689 2234 85 
www.adfors.com 
 
 
ADFORS Construction Products 
Europe se réserve le droit de changer 
les informations données sans préavis 
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(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

N0 530 – Diamantine 

Fiche technique 

 

Voile de verre 
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Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 120 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 1 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 350 – 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 50 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  30 rouleaux debout 

Contrôle qualité 

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Respectueux de l’environnement 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
 

Edité par:  
ADFORS Construction Products 
Europe 
 
SAINT-GOBAIN ADFORS AT 
Industriasse II/7 
AT -7053 Hornstein 
Tel: +43 2689 2234 
Fax: +43 2689 2234 85 
www.adfors.com 
 
 
ADFORS Construction Products 
Europe se réserve le droit de changer 
les informations données sans préavis 
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(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

N0 128 – Maille  

Fiche technique 

 

Voile de verre 
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Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 170 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 1 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 350 – 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 50 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  20 rouleaux debout 

Contrôle qualité 

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Respectueux de l’environnement 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
 

Edité par:  
ADFORS Construction Products 
Europe 
 
SAINT-GOBAIN ADFORS AT 
Industriasse II/7 
AT -7053 Hornstein 
Tel: +43 2689 2234 
Fax: +43 2689 2234 85 
www.adfors.com 
 
 
ADFORS Construction Products 
Europe se réserve le droit de changer 
les informations données sans préavis 
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(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

N0 165 – Chevron 

Fiche technique 

 

Voile de verre 



x 

  
 

    
 

 
 

 

 

Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 170 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 1 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 350 – 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 50 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  24 rouleaux debout 

Contrôle qualité 

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Respectueux de l’environnement 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
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(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

N0 181 – Tresse  

Fiche technique 

 

Voile de verre 



x 

  
 

    
 

 
 

 

 

Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 130 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 1 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 350 – 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 50 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  40 rouleaux debout 

Contrôle qualité 

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Respectueux de l’environnement 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
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(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

N0 101 – Plafond  

Fiche technique 

 

Voile de verre 



x 

  
 

    
 

 
 

 

 

Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 160 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 2 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 350 – 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 50 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  36 rouleaux debout 

Contrôle qualité 

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Respectueux de l’environnement 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
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(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

T 3011 – Crépi 

Fiche technique 

 

Voile de verre 



x 

  
 

    
 

 
 

 

 

Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 145 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 2 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 350 – 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 50 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  30 rouleaux debout 

  

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Respectueux de l’environnement 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
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(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

T 1024 – Mini Maille 

Fiche technique 

 

Voile de verre 



x 

  
 

    
 

 
 

 

 

Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 125 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 2 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en peinture 
 acrylique 350– 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 25 ou 50 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  24 (50m) ou 35 (25m) 
rouleaux debout 

  

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Autocollant 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 
Le revêtement autocollant permet une pose simple et rapide pour un gain de 30%. 
 Caractéristiques techniques 

Propriétés 
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(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

T 1038X – Maille 

Fiche technique 

 

Voile de verre 



x 

  
 

    
 

 
 

 

 

Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 145 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 2 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 200 – 300 g/m² (valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 50 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  24 rouleaux debout 

  

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Pré-peinte 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
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(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

T 1010C – Maille  

Fiche technique 

 

Voile de verre 



x 

  
 

    
 

 
 

 

 

Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 195 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 2 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 200 – 300 g/m² (valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 50 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  18 rouleaux debout 

  

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Pré-peinte 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
 

Edité par:  
ADFORS Construction Products 
Europe 
 
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. 
Sokolovska 106 
CZ - 570 21 Litomysl 
Tel: +420 461 651 111 
Fax: +420 461 612 769 
www.adfors.com 
 
 
ADFORS Construction Products 
Europe se réserve le droit de changer 
les informations données sans préavis 
 
 

Mise à jour: 02/12/2014 

Version: 01 

 

(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

T 2004C – Chevron 

Fiche technique 

 

Voile de verre 
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Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 155 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 2 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 200 – 300 g/m² (valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 50 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm;  40 rouleaux debout 

  

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Pré-peinte 
 

 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il em pêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
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(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

T 1006C – Plafond 

Fiche technique 

 

Voile de verre 



Toile de verre
Fiche techniqueDescription générale

Caractéristiques techniques

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N302

• Résistance à la déchirure

•  Résistance mécanique 

importante

• Résistance au feu

• Facile à repeindre

• Perméable

•  Respectueux de l’environnement

Edité par : 
ADFORS Construction Products 
Europe

www.sg-adfors.com

ADFORS Construction Products 
Europe se réserve le droit de changer 
les informations données sans préavis

Fiche technique N01

Mise à jour : 31/08/2011

Propriétés

Maille pigment T1013CE

Le revêtement mural en fi bre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures. Le produit 

est parfait pour des supports neufs : grâce à ses propriétés mécaniques performantes, il empèche 

l’apparition des fi ssures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C’est aussi une 

solution performante pour la rénovation de murs : il masque les fi ssures et les irrégularités. Il est 

principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non 

résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).

Caractéristiques techniques

Composition 100% fi bre de verre enduite

Masse surfacique du produit fi ni 

(valeur moyenne)
g/m2 (±8%)

Chaîne Trame

Titre du fi l tex 220tex

Nombre de fi ls 79/100 mm (±3%) 50/100 mm (±5%)

Perte au feu (valeur minimale) %

Certifi cat Oekotex 

selon le Standard 100

Le produit est en Classe 1 (ne contient aucune substance 

dangereuse pour la santé de l’homme)

Réaction au feu (EN 13501-1) Euroclass (sur support A1, A2)

Recommandation pour l’application

Consommation en colle vinylique g/m2 (valeur indicative)

Consommation en peinture 

acrylique
 g/m2 (une couche, valeur indicative) 

Dimensions & conditionnement

Largeur cm (±1% ou au raccord du dessin)

Longueur du rouleau (1) m (±1%) ou spécifi que

Sens d’enroulement (1) Face à peindre à l’extérieur du rouleau

Protection du rouleau (1) Flasque en carton dentelé sur les bords et fi lm thermo 

rétractable

Etiquette sur le rouleau (1) Avec notice de pose au verso

Conditions de stockage

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre 

-10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas utilisé pendant 

une semaine, nous vous recommandons de ne pas le 

déballer ou de le remballer après utilisation.

Palette perdue (1) box : cm rouleaux debout

Contrôle qualité

Traçabilité du lot (1) Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 

étiquette collée sur le rouleau

Défaut repéré par une sonnette (1) Maximum défauts par rouleau (2)

Chaque défaut fait l’objet d’une 

compensation
+ 50 cm/ défaut (2)

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le 

poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un échantillon 

représentatif du désordre. 
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UDIRENO 5000
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Caractéristiques techniques 

Composition 100% fibre de verre enduite 

Masse surfacique du produit fini  
(valeur moyenne) 45 g/m2 (±8%) 

Certificat Oekotex selon le  
Standard 100 

Classe 1 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

Emission dans l’air intérieur  
selon les normes ISO 16000 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2  (valeur indicative) 

Consommation en peinture 
 acrylique 350 – 500 g/m² (deux couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1) 50 m (±1%) 

Sensd’enroulement Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau film thermo rétractable 

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue(2) 1 box: 80 x 120 x 100 cm; 40 rouleaux debout 

Contrôle qualité 

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 
étiquette collée sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
 compensation + 50 cm / défaut(2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

Description générale 
 
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures.   
Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques 
performantes, il empêche l’apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des 
murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il 
masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel 
(maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments 
administratifs, hôtels et hôpitaux). 

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
 

• Résistance à la déchirure 
 

• Résistance mécanique importante 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Finition lisse 
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(1) Autres dimensions sur demande 
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337 

GV 45 - DecoVeil  

Fiche technique 

 

Voile de verre 
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Caractéristiques techniques 

Composition Toile pré-peinte + molleton acoustique 
100% fibre de verre enduite  

Masse surfacique du produit fini 
(valeur moyenne) 

470 g/m2 (±5%) 

Epaisseur (valeur moyenne) 3 mm (±10%) 

Certificat Oekotex selon le  

Standard 100 

 
Emission dans l’air intérieur  

selon les normes ISO 16000 

Classe 1 (ne contient aucune substance 
dangereuse pour la santé de l’homme) 

 

Classe A+ (émission très peu élevée de polluants 
nocifs) 

Absorption acoustique selon la 
norme EN ISO 11654 

Coefficient Apha sabine = 25%  

Réaction au feu  (EN 13501-1) Euroclasse C - s2 - d0 (sur support A1, A2) 

Recommandation pour l’application  

Consommation en colle vinylique 250 g/m2 (valeur indicative) 

Consommation en peinture  

acrylique 
350 - 500 g/m² (les 2 couches, valeur indicative) 

Dimensions & Packaging 

Largeur 100 cm (±1%  ou au raccord du dessin) 

Longueur du rouleau(1 ) 20 m (±1%) 

Sens d’enroulement (1 ) Face à peindre à l’extérieur du rouleau 

Protection du rouleau(1) Bulles et film plastique 

Etiquette sur le box(1) Avec notice de pose au verso 

Conditions de stockage 

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec 
entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas 
utilisé pendant une semaine, nous vous 
recommandons de ne pas le déballer ou de le 
remballer après utilisation. 

Palette perdue (1) Box 100 x 80 x 120 cm ;      13 rouleaux debout 

Contrôle qualité 

Traçabilité du lot (1 ) Marquage du lot sur le rouleau 

Défaut repéré par une sonnette(1) Maximum 2 défauts / rouleau (2) 

Chaque défaut fait l’objet d’une 
compensation 

+ 50 cm / défaut (2) 

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant 
de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon représentatif du désordre. 

Description générale 
La toile en fibre de verre s’applique sur les murs et autres surfaces intérieures.  
Le produit est parfait pour le neuf et la rénovation: grâce à ses hautes propriétés 
mécaniques, il ralentit l’apparition des fissures et couvre l’irrégularité des surfaces. 
Acoustiver® est un produit performant qui contribue à améliorer le confort acoustique. Il 
absorbe jusqu’à 40% des nuisances sonores et réduit la propagation des bruits dans les 
zones de circulations et l’effet d’écho dans les pièces non meublées.    

Caractéristiques techniques 

Propriétés 
 

• Résistance à la déchirure 
 

• Forte résistance mécanique 
 

• Résistance au feu 
 

• Facile à repeindre 
 

• Perméable 
 

• Respectueuse de l’environnement 
 

• Absorbe jusqu’à 40% des 
nuisances sonores 
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T1013 CY – Maille Acoustiver
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Fiche technique 

 

Toile de verre 
verreAuthen 





Toile de verre
Fiche techniqueDescription générale

Caractéristiques techniques

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N302

• Résistance à la déchirure

•  Résistance mécanique 

importante

• Résistance au feu

• Facile à repeindre

• Perméable

•  Respectueux de l’environnement

Edité par : 
ADFORS Construction Products 
Europe

www.sg-adfors.com

ADFORS Construction Products 
Europe se réserve le droit de changer 
les informations données sans préavis

Fiche technique N01

Mise à jour : 31/08/2011

Propriétés

Maille N0130F

Le revêtement mural en fi bre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures. Le produit 

est parfait pour des supports neufs : grâce à ses propriétés mécaniques performantes, il empèche 

l’apparition des fi ssures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C’est aussi une 

solution performante pour la rénovation de murs : il masque les fi ssures et les irrégularités. Il est 

principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non 

résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).

Caractéristiques techniques

Composition 100% fi bre de verre enduite

Masse surfacique du produit fi ni 

(valeur moyenne)
g/m2 (±8%)

Chaîne Trame

Titre du fi l tex 220tex

Nombre de fi ls 79/100 mm (±3%) 50/100 mm (±5%)

Perte au feu (valeur minimale) %

Certifi cat Oekotex 

selon le Standard 100

Le produit est en Classe 1 (ne contient aucune substance 

dangereuse pour la santé de l’homme)

Réaction au feu (EN 13501-1) Euroclass (sur support A1, A2)

Recommandation pour l’application

Consommation en colle vinylique g/m2 (valeur indicative)

Consommation en peinture 

acrylique
 g/m2 (les 2 couches, valeur indicative) 

Dimensions & conditionnement

Largeur cm (±1% ou au raccord du dessin)

Longueur du rouleau (1) m (±1%) ou spécifi que

Sens d’enroulement (1) Face à peindre à l’extérieur du rouleau

Protection du rouleau (1) Flasque en carton dentelé sur les bords et fi lm thermo 

rétractable

Etiquette sur le rouleau (1) Avec notice de pose au verso

Conditions de stockage

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre 

-10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas utilisé pendant 

une semaine, nous vous recommandons de ne pas le 

déballer ou de le remballer après utilisation.

Palette perdue (1) box : cm rouleaux debout

Contrôle qualité

Traçabilité du lot (1) Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 

étiquette collée sur le rouleau

Défaut repéré par une sonnette (1) Maximum défauts par rouleau (2)

Chaque défaut fait l’objet d’une 

compensation
+ 50 cm/ défaut (2)

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le 

poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un échantillon 

représentatif du désordre. 
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Toile de verre
Fiche techniqueDescription générale

Caractéristiques techniques

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N302

• Résistance à la déchirure

•  Résistance mécanique 

importante

• Résistance au feu

• Facile à repeindre

• Perméable

•  Respectueux de l’environnement

Edité par : 
ADFORS Construction Products 
Europe

www.sg-adfors.com

ADFORS Construction Products 
Europe se réserve le droit de changer 
les informations données sans préavis

Fiche technique N01

Mise à jour : 31/08/2011

Propriétés

Plafond N0101F

Le revêtement mural en fi bre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures. Le produit 

est parfait pour des supports neufs : grâce à ses propriétés mécaniques performantes, il empèche 

l’apparition des fi ssures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C’est aussi une 

solution performante pour la rénovation de murs : il masque les fi ssures et les irrégularités. Il est 

principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non 

résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).

Caractéristiques techniques

Composition 100% fi bre de verre enduite

Masse surfacique du produit fi ni 

(valeur moyenne)
g/m2 (±8%)

Chaîne Trame

Titre du fi l tex 220tex

Nombre de fi ls 79/100 mm (±3%) 50/100 mm (±5%)

Perte au feu (valeur minimale) %

Certifi cat Oekotex 

selon le Standard 100

Le produit est en Classe 1 (ne contient aucune substance 

dangereuse pour la santé de l’homme)

Réaction au feu (EN 13501-1) Euroclass (sur support A1, A2)

Recommandation pour l’application

Consommation en colle vinylique g/m2 (valeur indicative)

Consommation en peinture 

acrylique
 g/m2 (les 2 couches, valeur indicative) 

Dimensions & conditionnement

Largeur cm (±1% ou au raccord du dessin)

Longueur du rouleau (1) m (±1%) ou spécifi que

Sens d’enroulement (1) Face à peindre à l’extérieur du rouleau

Protection du rouleau (1) Flasque en carton dentelé sur les bords et fi lm thermo 

rétractable

Etiquette sur le rouleau (1) Avec notice de pose au verso

Conditions de stockage

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre 

-10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas utilisé pendant 

une semaine, nous vous recommandons de ne pas le 

déballer ou de le remballer après utilisation.

Palette perdue (1) box : cm rouleaux debout

Contrôle qualité

Traçabilité du lot (1) Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 

étiquette collée sur le rouleau

Défaut repéré par une sonnette (1) Maximum défauts par rouleau (2)

Chaque défaut fait l’objet d’une 

compensation
+ 50 cm/ défaut (2)

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le 

poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un échantillon 

représentatif du désordre. 
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Toile de verre
Fiche techniqueDescription générale

Caractéristiques techniques

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N302

• Résistance à la déchirure

•  Résistance mécanique 

importante

• Résistance au feu

• Facile à repeindre

• Perméable

•  Respectueux de l’environnement

Edité par : 
ADFORS Construction Products 
Europe

www.sg-adfors.com

ADFORS Construction Products 
Europe se réserve le droit de changer 
les informations données sans préavis

Fiche technique N01

Mise à jour : 31/08/2011

Propriétés

Maille N0130M

Le revêtement mural en fi bre de verre couvre les murs et d’autres surfaces intérieures. Le produit 

est parfait pour des supports neufs : grâce à ses propriétés mécaniques performantes, il empèche 

l’apparition des fi ssures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C’est aussi une 

solution performante pour la rénovation de murs : il masque les fi ssures et les irrégularités. Il est 

principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non 

résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).

Caractéristiques techniques

Composition 100% fi bre de verre enduite

Masse surfacique du produit fi ni 

(valeur moyenne)
g/m2 (±8%)

Chaîne Trame

Titre du fi l tex 220tex

Nombre de fi ls 79/100 mm (±3%) 50/100 mm (±5%)

Perte au feu (valeur minimale) %

Certifi cat Oekotex 

selon le Standard 100

Le produit est en Classe 1 (ne contient aucune substance 

dangereuse pour la santé de l’homme)

Réaction au feu (EN 13501-1) Euroclass (sur support A1, A2)

Recommandation pour l’application

Consommation en colle vinylique g/m2 (valeur indicative)

Consommation en peinture 

acrylique
 g/m2 (les 2 couches, valeur indicative) 

Dimensions & conditionnement

Largeur cm (±1% ou au raccord du dessin)

Longueur du rouleau (1) m (±1%) ou spécifi que

Sens d’enroulement (1) Face à peindre à l’extérieur du rouleau

Protection du rouleau (1) Flasque en carton dentelé sur les bords et fi lm thermo 

rétractable

Etiquette sur le rouleau (1) Avec notice de pose au verso

Conditions de stockage

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre 

-10 °C et +50 °C. Si un rouleau n’est pas utilisé pendant 

une semaine, nous vous recommandons de ne pas le 

déballer ou de le remballer après utilisation.

Palette perdue (1) box : cm rouleaux debout

Contrôle qualité

Traçabilité du lot (1) Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite 

étiquette collée sur le rouleau

Défaut repéré par une sonnette (1) Maximum défauts par rouleau (2)

Chaque défaut fait l’objet d’une 

compensation
+ 50 cm/ défaut (2)

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le 

poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un échantillon 

représentatif du désordre. 

130

250

350 - 500

100

50

1

3

80 x 120 x 100 24

140

29,8 19

B,s1-d0

35

200

Saint-Gobain Adfors Austria Gmbh
Industriestrasse II/7
AT - 7053 Hornstein
Tel: + 43 2689 2234
Fax: + 43 2689 2234 85






